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Carte détaillée : indications spatiales contraignantes concernant Jura-est  
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Aire d’implantation de l’installation de surface 

Description : l’aire d’implantation JO-3+ se situe dans la partie inférieure de la vallée de l’Aare, entre les 
communes de Villigen et de Böttstein. Elle se trouve dans la commune de Villigen, sur la rive ouest de 
l’Aare, et borde la parcelle de l’Institut Paul Scherrer (IPS), elle-même longée par la route cantonale 
C 442. Le Geissberg s’étire à l’ouest de l’aire d’implantation, tandis qu’à l’est, l’Aare est à environ 200 m. 

Raccordement : l’aire d’implantation est raccordée à la route cantonale C 442. De plus, une nouvelle 
route privée est prévue à partir du dépôt intermédiaire de déchets radioactifs de Würenlingen grâce à 
un pont sur l’Aare et à un tunnel de raccordement. 

Résultats de l’examen des aspects relevant de la sécurité technique du domaine d’implantation 

Domaine retenu pour les DHR : l’IFSN estime que le domaine d’implantation géologique Jura-est con-
vient à un dépôt en couches géologiques profondes pour le stockage de déchets hautement radioactifs. 
La délimitation du domaine définie à l’étape 1 demeure inchangée. Comme celui-ci ne présente aucun 
inconvénient majeur par rapport aux autres domaines d’implantation DHR et a un espace disponible 
suffisant, l’IFSN approuve la proposition de la Nagra des points de vue de la sécurité et de la faisabilité 
technique, à savoir analyser de manière approfondie ce domaine d’implantation DHR à l’étape 3. 

Domaine retenu pour les DFMR : l’IFSN estime que le domaine d’implantation géologique Jura-est con-
vient à un dépôt en couches géologiques profondes pour le stockage de déchets faiblement et moyen-
nement radioactifs. La délimitation du domaine définie à l’étape 1 demeure inchangée. Comme celui-ci 
ne présente aucun inconvénient majeur par rapport aux autres domaines d’implantation DFMR et a un 
espace disponible suffisant, l’IFSN approuve la proposition de la Nagra du point de vue de la sécurité et 
de la faisabilité technique, à savoir analyser de manière approfondie ce domaine d’implantation DFMR 
à l’étape 3. 

Résultats de l’examen des aspects relevant de la sécurité technique de l’installation de surface 

L’IFSN n’émet aucune objection particulière relative à la sécurité, à la faisabilité technique et à la protec-
tion si une installation de surface est érigée sur l’aire d’implantation JO-3+. 

Résultats de l’examen des aspects de l’infrastructure de surface qui sont liés à l’aménagement du 
territoire et à la protection de l’environnement 

Une installation de surface sur l’aire d’implantation JO-3+ proposée est compatible avec les plans et les 
directives en vigueur de la Confédération sur l’utilisation du sol. Du point de vue de la Confédération, il 
n’existe aucun conflit majeur avec le plan directeur cantonal qui empêcherait la réalisation d’une instal-
lation de surface sur le site prévu. En revanche, des litiges sont possibles avec l’établissement de re-
cherche de l’IPS en raison des secousses liées à la phase de construction, avec les objectifs de protection 
de l’objet d’inventaire IFP n° 1108 « Aargauer Tafeljura » ainsi qu’avec la situation dans le Parc du Jura 
argovien. Le site de l’IPS fait partie, dans le plan directeur, du pôle de développement économique 
d’importance cantonale n° 15 et bénéficie également d’un soutien en tant que « domaine de prédilection 
des technologies de pointe » ayant une importance primordiale ainsi que des spécialisations et des con-
nexions notables sur le plan national.  
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En matière d’environnement, la réalisation de l’installation se traduirait principalement par la perte de 
surfaces d’assolement et de forêts, ainsi que par des effets sur une réserve naturelle d’importance can-
tonale et sur un corridor faunistique d’importance nationale. Par ailleurs, le lit d’un ruisseau devrait être 
dévié. La pollution atmosphérique et les nuisances sonores occasionnées par les transports liés au dépôt 
en couches géologiques profondes sont considérées comme faibles pour la région. 

Dans sa prise de position du 29 octobre 2015 sur l’aire d’implantation JO-3+, la CFNP souligne qu’une 
installation de surface à cet endroit affecterait gravement l’objet d’inventaire IFP n° 1108 « Aargauer 
Tafeljura ». Elle considère qu’une atteinte serait admisse uniquement si la préservation aussi vaste que 
possible de cet objet pouvait être prouvée. 

Cette preuve est fournie, dans la mesure où elle peut l’être en l’état actuel de la planification : 

− La procédure d’évaluation du plan sectoriel montre que le projet ne peut pas être réalisé en dehors 
de l’objet d’inventaire IFP. Dans l’ensemble, les autres aires d’implantation pour une installation de 
surface sont jugées moins appropriées et leurs résultats concernant la protection de la nappe phré-
atique et les déboisements, notamment, étaient sensiblement plus mauvais. 

− Le fait que l’aire d’implantation JO-3+ se situe à l’extrême périphérie de l’objet d’inventaire IFP et 
que la protection spécifique à ce dernier n’en soit guère affectée démontre que l’aire d’implantation 
choisie au sein de cet objet le préserve au mieux. L’aire d’implantation est proche de l’installation 
industrielle de l’IPS située dans le même compartiment de terrain et prolonge la zone d’agglomé-
ration définie dans le plan directeur cantonal19. 

Besoin de coordination 

− Le conflit d’exploitation potentiel est à clarifier dans le domaine d’implantation Jura-est : celui-ci 
comprend des matières premières minérales pour la fabrication de ciment. Une extraction à large 
échelle de pierres et de terre situées au-dessus des argiles à Opalinus dans le domaine d’implanta-
tion géologique Jura-est risque de compromettre la sécurité à long terme. Le fossé permo-carbo-
nifère inférieur constitue un autre conflit d’exploitation possible en raison de la présence potentielle 
d’hydrocarbures ou de charbon, de même que les sources d’eau minérale et d’eaux thermales et la 
géothermie. 

− Plusieurs variantes de raccordement et le potentiel de synergie (p. ex. utilisation commune des sur-
faces et des installations) seront évalués à l’étape 3 de la procédure du plan sectoriel, en collabo-
ration avec le canton d’implantation, la conférence régional Jura-est et les institutions concernées 
(IPS et, en particulier, le dépôt intermédiaire). 

− Dans le cadre de l’optimisation du projet à l’étape 3, la protection des surfaces d’assolement, de 
l’objet d’inventaire IFP 1108 « Aargauer Tafeljura », du corridor faunistique d’importance nationale 
et du Parc du Jura argovien ainsi que la garantie de la tranquillité de l’établissement de recherche 
de l’IPS seront prises en compte pour le site proposé en vue d’une installation de surface. Des 
mesures de compensation doivent être prévues lorsqu’il n’est pas possible d’éviter d’empiéter sur 
les surfaces d’assolement. 

— 
19 Au sud de l’aire d’implantation, le territoire de l’objet IFP 1108 présente une zone industrielle non encore bâtie sur laquelle des 

bâtiments élevés peuvent être érigés. 
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− Pour les sites proposés destinés à accueillir l’installation de surface, il conviendra de tenir compte, 
lors de l’optimisation du projet à l’étape 3, des projets d’extension pour le pôle de développement 
économique d’importance cantonale n° 15, que le plan directeur qualifie de « domaine de prédi-
lection des technologies de pointe », et pour le parc d’innovation national, le « Park Innovaare », 
qui y est implanté. 

 

Il faut tenir compte des profondeurs de forage maximales admissibles du site en cas de forages dans le 
domaine d’implantation géologique ou le périmètre d’accès. Celles-ci figurent sur les cartes fournies et 
actualisées par l’IFSN.  
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3.2 Nord des Lägern (DFMR / DHR) 

Domaine d’implantation : Nord des Lägern (AG/ZH) 

Catégorie : déchets faiblement et moyennement radioactifs (DFMR) / 
déchets hautement radioactifs (DHR) 

Étape de la procédure : étape 2 

Phase de la coordination : résultat intermédiaire 

Communes susceptibles d’accueillir des infrastructures20 

Argovie : Fisibach, Schneisingen, Siglistorf. 

Zurich : Bachs, Bülach, Eglisau, Glattfelden, Hochfelden, Neerach, Niederweningen,  
Oberweningen, Schleinikon, Schöfflisdorf, Stadel, Weiach 

Communes de l’aire d’implantation pour une installation de surface 

Weiach (ZH, aire d’implantation NL-2) et Stadel (ZH, aire d’implantation NL-6). 

Cantons et États voisins concernés situés à proximité immédiate du domaine d’implantation 

Canton de Schaffhouse, Allemagne (« arrondissement » Waldshut) 

Informations géologiques 

Domaine retenu pour les DHR : la zone de confinement géologique du domaine d’implantation est 
constituée des argiles à Opalinus en tant que roche d’accueil et des formations qui les entourent. Le 
domaine d’implantation se situe dans une zone partiellement affectée par la tectonique du Jura plissé 
(zone des avant-plis). La structure géologique au niveau de cette zone de confinement comprend dès 
lors des zones largement tranquilles et d’autres concernées par la tectonique, ces dernières étant en 
majorité sur les bords du domaine d’implantation. La roche d’accueil est légèrement inclinée vers le 
sud-est. 

Domaine retenu pour les DFMR : les argiles à Opalinus et les séries argileuses du Dogger brun (Brauner 
Dogger) ainsi que les formations respectives qui les entourent sont envisagées comme zones de confi-
nement géologique du domaine d’implantation. Celui-ci se situe dans une zone partiellement affectée 
par la tectonique du Jura plissé (zone des avant-plis). Les roches d’accueil comprennent dès lors des 
zones largement tranquilles et d’autres concernées par la tectonique, ces dernières étant en majorité sur 
les bords du domaine d’implantation. Les deux roches d’accueil sont légèrement inclinées vers le 
sud-est. 

— 
20  Les communes susceptibles d’accueillir des infrastructures seront examinées et, le cas échéant, adaptées au cours de l’étape 3 

(cf. indications contraignantes au ch. 2.6). 
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Carte détaillée : indications spatiales contraignantes concernant le Nord des Lägern  
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Aire d’implantation pour l’installation de surface NL-2 

Description : l’aire d’implantation NL-2 se situe dans la plaine du Haut-Rhin, entre Weiach et la gare de 
Zweidlen, dans le canton de Zurich. La commune allemande d’Hohentengen se trouve au nord, sur la 
rive opposée du Rhin ; au sud, la plaine s’étend jusqu’aux pentes escarpées et boisées de l’Ämpberg. La 
distance jusqu’au Rhin est d’environ 550 m. 

Raccordement : enclavée entre la ligne ferroviaire Coblence–Winterthour au nord et la route principale 7 
au sud, l’aire d’implantation peut être raccordée directement à ces deux infrastructures de transport. 

Emplacement de l’installation de surface NL-6 

Description : l’aire d’implantation NL-6 se situe entre Windlach et Zweidlen sur le versant est de l’Ämp-
berg, dans la petite vallée fluviale d’Haberstal bordée de forêts sur trois côtés et ouverte vers le Rütifeld. 

Raccordement : un raccordement est prévu avec la route cantonale C 348 qui passe à l’est du Rütifeld. 
En revanche, aucun raccordement ferroviaire direct n’est envisagé ; le transport par le rail pourrait inter-
venir grâce à un poste de transbordement sur le territoire de Zweidlen. 

Résultats de l’examen des aspects relevant de la sécurité technique du domaine d’implantation 

Domaine retenu pour les DHR : l’IFSN estime que le domaine d’implantation géologique Nord des 
Lägern convient à un dépôt en couches géologiques profondes pour le stockage de déchets hautement 
radioactifs. La délimitation du domaine définie à l’étape 1 demeure inchangée. Le domaine ne présente 
aucun inconvénient majeur par rapport aux autres domaines d’implantation DHR. L’IFSN pense que les 
inconvénients majeurs exposés par la Nagra pour les indicateurs « Profondeur dans la perspective de la 
faisabilité technique (en considérant la stabilité de la roche et son comportement face à la déformation) » 
et « Espace disponible » ne sont pas concluants en l’absence de données spécifiques au site. Eu égard 
aux informations disponibles et aux incertitudes existantes, le domaine d’implantation ne saurait être 
considéré comme nettement moins approprié que les autres domaines d’implantation DHR. L’IFSN dé-
sapprouve donc la proposition de la Nagra ; le domaine d’implantation DHR Nord des Lägern ne sera 
dès lors pas écarté, mais analysé de manière approfondie à l’étape 3. 

Domaine retenu pour les DFMR : l’IFSN estime que le domaine d’implantation géologique Nord des 
Lägern convient à un dépôt en couches géologiques profondes pour le stockage de déchets faiblement 
et moyennement radioactifs. La délimitation du domaine définie à l’étape 1 demeure inchangée. Concer-
nant la roche d’accueil des argiles à Opalinus, le domaine d’implantation ne présente aucun inconvénient 
majeur par rapport aux autres domaines d’implantation DFMR. L’IFSN pense que les inconvénients ma-
jeurs exposés par la Nagra pour les indicateurs « Profondeur dans la perspective de la faisabilité tech-
nique (en lien avec la stabilité de la roche et son comportement face à la déformation) » et « Espace 
disponible » ne sont pas concluants en l’absence de données spécifiques au site. Eu égard aux informa-
tions disponibles et aux incertitudes existantes, le domaine d’implantation ne saurait être considéré 
comme nettement moins approprié que les autres domaines d’implantation DFMR. L’IFSN désapprouve 
donc la proposition de la Nagra ; le domaine d’implantation DFMR Nord des Lägern ne sera dès lors pas 
écarté, mais analysé de manière approfondie à l’étape 3.  
Concernant la roche d’accueil du Dogger brun, l’IFSN constate des inconvénients majeurs par rapport 
aux argiles à Opalinus pour les indicateurs « Homogénéité de la structure de la roche », « Longueur des 
écoulements déterminants », « Variabilité des propriétés de la roche » et « Conditions d’exploration dans 
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le sous-sol géologique ». L’IFSN prend acte des réflexions de la Nagra sur le Dogger brun en tant qu’« au-
tre roche d’accueil » en plus de la roche d’accueil prioritaire des argiles à Opalinus pour le domaine 
d’implantation Nord des Lägern. Par « autre roche d’accueil » la Nagra entend que cette roche d’accueil 
est disponible pour des déchets aux faibles exigences en matière de barrière, si un tel domaine d’im-
plantation est considéré à l’étape 3. Le cas échéant, l’IFSN réalisera une évaluation correspondante lors-
que la Nagra aura remis une proposition concrète au cours des étapes ultérieures de la réalisation du 
dépôt. 

Résultats de l’examen des aspects relevant de la sécurité technique de l’installation de surface 

L’IFSN n’émet aucune objection particulière relative à la sécurité, à la faisabilité technique et à la protec-
tion si une installation de surface est érigée sur l’aire d’implantation NL-2 ou NL-6. 

Résultats de l’examen des aspects de l’infrastructure de surface qui sont liés à l’aménagement du 
territoire et à la protection de l’environnement 

Les deux aires d’implantation proposées pour une installation de surface sont compatibles avec les plans 
et les directives de la Confédération sur l’utilisation du sol. Du point de vue de la Confédération, il n’existe 
aucun conflit majeur avec le plan directeur cantonal qui empêcherait la réalisation d’une installation de 
surface sur le site prévu. 

L’aire d’implantation NL-2 est très marquée par l’extraction de gravier dans la région. Une réhabilitation 
du secteur et un aménagement en surfaces d’assolement ou en surfaces proches de l’état naturel sont 
prévus à l’issue de l’exploitation. Le site est directement attenant au périmètre de protection des eaux 
souterraines Weiacher Hard fixé dans le plan directeur et désigné, dans le réseau cantonal d’eau potable, 
comme un élément essentiel des ressources stratégiques en eau potable pour les générations à venir.  

En matière d’environnement, l’installation diminuerait les zones réhabilitées et donc les surfaces d’asso-
lement envisagées. De plus, un site de reproduction de batraciens d’importance nationale serait con-
cerné. La pollution atmosphérique et les nuisances sonores occasionnées par les transports liés au dépôt 
en couches géologiques profondes sont considérées comme faibles pour la région. 

L’aire d’implantation NL-6 est un peu plus excentrée et reculée, ce qui minimise sa visibilité dans le 
paysage.  

En matière d’environnement, elle se traduirait principalement par la perte de forêts et de surfaces d’as-
solement et des effets néfastes sur la qualité d’un corridor faunique. La pollution atmosphérique et les 
nuisances sonores occasionnées par les transports liés au dépôt en couches géologiques profondes sont 
considérées comme faibles pour la région. 

Besoin de coordination 

− Des gisements d’hydrocarbures et de charbon dans le fossé permo-carbonifère inférieur risquent 
de provoquer des conflits d’exploitation, tout comme les sources d’eau minérale et d’eaux ther-
males, la géothermie et l’extraction de gravier. 

− Le périmètre de protection des eaux souterraines dans la zone Weiacher Hard doit être pris en 
compte lors de l’optimisation de la situation et de l’aménagement des infrastructures de surface, 
ainsi que lors de la planification ultérieure de la construction et de l’exploitation d’un dépôt en 
couches géologiques profondes. 
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− Lors de l’optimisation du projet à l’étape 3, une attention particulière sera portée à l’intégration des 
deux aires d’implantation dans le paysage, notamment pour l’aire d’implantation NL-2, dont une 
partie sera bien visible. 

− Des mesures de compensation doivent être prévues lorsqu’il n’est pas possible d’éviter d’empiéter 
sur les surfaces d’assolement. 

− Plusieurs variantes de raccordement seront évaluées à l’étape 3 de la procédure du plan sectoriel, 
en collaboration avec les cantons d’implantation et la conférence régionale Nord des Lägern. 

 

Il faut tenir compte des profondeurs de forage maximales admissibles du site en cas de forages dans le 
domaine d’implantation géologique. Celles-ci figurent sur les cartes fournies et actualisées par l’IFSN.  
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3.3 Zurich nord-est (DFMR / DHR) 

Domaine d’implantation :  Zurich nord-est (TG/ZH) 

Catégorie : déchets faiblement et moyennement radioactifs (DFMR) / 
déchets hautement radioactifs (DHR) 

Étape de la procédure : étape 2 

Phase de la coordination : résultat intermédiaire 

Communes susceptibles d’accueillir des infrastructures21 

Thurgovie : Schlatt 

Zurich : Benken, Dachsen, Flaach, Flurlingen, Kleinandelfingen, Laufen-Uhwiesen, Marthalen,  
Ossingen, Rheinau, Trüllikon, Truttikon 

Communes de l’aire d’implantation pour une installation de surface 

Marthalen et Rheinau (toutes deux dans le canton de Zurich) 

Cantons et États voisins concernés situés à proximité immédiate du domaine d’implantation 

Canton de Schaffhouse, Allemagne (« arrondissements » Constance et Waldshut) 

Informations géologiques 

Domaine retenu pour les DHR : la zone de confinement géologique du domaine d’implantation est 
constituée des argiles à Opalinus en tant que roche d’accueil et des formations qui les entourent. Le 
domaine d’implantation connaît une faible activité tectonique (Jura tabulaire oriental ; au sud, transition 
vers la zone des avant-plis). Il est délimité au nord-est/à l’est par une zone à activité tectonique accrue, 
à l’ouest par la frontière nationale et au sud par la profondeur des roches d’accueil. De manière générale, 
celles-ci se trouvent en position très calme et sont légèrement inclinée vers le sud-est. 

Domaine retenu pour les DFMR : les argiles à Opalinus et les séries argileuses du Dogger brun (Brauner 
Dogger) ainsi que les formations respectives qui les entourent sont envisagées comme zones de confi-
nement géologique du domaine d’implantation. Celui-ci connaît une faible activité tectonique (Jura ta-
bulaire oriental ; au sud, transition vers la zone des avant-plis). Il est délimité au nord-est/à l’est par une 
zone à activité tectonique accrue, à l’ouest par la frontière nationale et au sud par la profondeur des 
roches d’accueil. De manière générale, celles-ci se trouvent en position très calme et sont légèrement 
inclinée vers le sud-est. 

— 
21  Les communes susceptibles d’accueillir des infrastructures seront examinées et, le cas échéant, adaptées au cours de l’étape 3 

(cf. indications contraignantes au ch. 2.6). 
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Carte détaillée : indications spatiales contraignantes concernant Zurich nord-est 
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Aire d’implantation pour l’installation de surface 

Description : l’aire d’implantation ZNO-6b se situe dans la région viticole zurichoise, sur les communes 
de Marthalen et de Rheinau, entre les forêts de Bergholz et d’Isenbuck qui sont légèrement surélevées. 
Environ 1 km la sépare du Rhin. 

Raccordement : un raccordement ferroviaire avec une nouvelle voie courte est prévu à partir de la ligne 
Schaffhouse–Winterthour. Le raccordement routier peut être réalisé directement avec la route régionale 
C 532, qui devrait être déplacée sur plusieurs centaines de mètres en raison de l’aire d’implantation. 

Résultats de l’examen des aspects relevant de la sécurité technique du domaine d’implantation 

Domaine retenu pour les DHR : l’IFSN estime que le domaine d’implantation géologique Zurich nord-est 
convient à un dépôt en couches géologiques profondes pour le stockage de déchets hautement ra-
dioactifs. La délimitation du domaine définie à l’étape 1 demeure inchangée. Comme celui-ci ne pré-
sente aucun inconvénient majeur par rapport aux autres domaines d’implantation DHR et a un espace 
disponible suffisant, l’IFSN approuve la proposition de la Nagra des points de vue de la sécurité et de la 
faisabilité technique, à savoir analyser de manière approfondie ce domaine d’implantation DHR à 
l’étape 3. 

Domaine retenu pour les DFMR : l’IFSN estime que le domaine d’implantation géologique Zurich 
nord-est convient à un dépôt en couches géologiques profondes pour le stockage de déchets faible-
ment et moyennement radioactifs. La délimitation du domaine définie à l’étape 1 demeure inchangée. 
Comme celui-ci ne présente aucun inconvénient majeur pour la roche d’accueil des argiles à Opalinus 
par rapport aux autres domaines d’implantation DFMR et a un espace disponible suffisant, l’IFSN ap-
prouve la proposition de la Nagra des points de vue de la sécurité et de la faisabilité technique, à savoir 
analyser de manière approfondie ce domaine d’implantation DFMR à l’étape 3.  
Concernant la roche d’accueil du Dogger brun, l’IFSN constate des inconvénients majeurs par rapport 
aux argiles à Opalinus pour les indicateurs « Homogénéité de la structure de la roche », « Longueur des 
écoulements déterminants », « Variabilité des propriétés de la roche » et « Conditions d’exploration dans 
le sous-sol géologique ». L’IFSN prend acte des réflexions de la Nagra sur le Dogger brun en tant 
qu’« autre roche d’accueil » en plus de la roche d’accueil prioritaire des argiles à Opalinus pour le do-
maine d’implantation Zurich nord-est. Par « autre roche d’accueil » la Nagra entend que cette roche 
d’accueil est disponible pour des déchets aux faibles exigences en matière de barrière, si un tel domaine 
d’implantation est considéré à l’étape 3. Le cas échéant, l’IFSN réalisera une évaluation correspondante 
lorsque la Nagra aura remis une proposition concrète au cours des étapes ultérieures de la réalisation 
du dépôt. 

Résultats de l’examen des aspects relevant de la sécurité technique de l’installation de surface 

L’IFSN n’émet aucune objection particulière relative à la sécurité, à la faisabilité technique et à la protec-
tion si une installation de surface est érigée dans l’aire d’implantation ZNO-6b. 
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Résultats de l’examen des aspects de l’infrastructure de surface qui sont liés à l’aménagement du 
territoire et à la protection de l’environnement 

Une installation de surface sur le site proposé est compatible avec les plans et les directives en vigueur 
de la Confédération sur l’utilisation du sol. Du point de vue de la Confédération, il n’existe aucun conflit 
majeur avec le plan directeur cantonal qui empêcherait la réalisation d’une installation de surface sur le 
site prévu. Dans la commune de Marthalen se trouve un pôle de développement régional pour l’emploi. 
Les bases de l’aménagement du territoire prévoient des extensions de l’urbanisation, mais pas dans le 
secteur de l’aire d’implantation.  

En matière d’environnement, la réalisation de l’installation se traduirait principalement par des pertes 
conséquentes de surfaces d’assolement et de forêt, ainsi que des effets sur un corridor faunistique d’im-
portance régionale et sur un axe de mise en réseau écologique. La pollution atmosphérique et les nui-
sances sonores occasionnées par les transports liés au dépôt en couches géologiques profondes sont 
considérées comme faibles pour la région. 

Besoin de coordination 

− Il existe des conflits d’exploitation potentiels en relation avec des sources d’eau minérale et d’eaux 
thermales et avec la géothermie. 

− Le périmètre de protection des eaux souterraines de Rheinau ainsi que les résultats de l’analyse 
détaillées de la situation des eaux souterraines dans le secteur de l’aire d’implantation ZNO-6b 
doivent être pris en compte lors de l’optimisation de la situation et de l’aménagement des infras-
tructures de surface, ainsi que lors de la planification ultérieure de la construction et de l’exploita-
tion d’un dépôt en couches géologiques profondes.  

− Lors de l’optimisation du projet à l’étape 3, une attention particulière sera portée à l’intégration 
dans le paysage, car l’aire d’implantation est bien visible depuis le nord-est jusqu’au sud-est. 

− Des mesures de compensation doivent être présentées là où une perte de surfaces d’assolement 
est inévitable. 

− Plusieurs variantes de raccordement seront évaluées à l’étape 3, en collaboration avec les cantons 
d’implantation et la conférence régionale Zurich nord-est. 

 

Il faut tenir compte des profondeurs de forage maximales admissibles du site en cas de forages dans le 
domaine d’implantation géologique. Celles-ci figurent sur les cartes fournies et actualisées par l’IFSN. 
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Légende 

Indications contraignantes 
Coordination 

réglée 
Coordination 

en cours 
Information 

préalable  

   
Installation de surface (INS) 

   
Aire d’implantation pour l’installation de surface 
(INS) 

   
Périmètre d’accès 

   
Domaines d'implantation géologiques pour 
DFMR 

   
Domaines d'implantation géologiques pour DHR 

Objets de protection d’importance nationale  

 

 
Objet IFP 
(Inventaire fédéral des paysages, 
sites et monuments naturels) 
 

 

Réserve d’oiseaux d’eau et de 
migration 

 

 
Site marécageux 
  

District franc 

 

 
Bas-marais 
  

Corridor faunistique suprarégional 

 

 
Haut-marais et marais de transi-
tion 
  

Site de reproduction de batraciens 

 

 
Prairies et pâturages secs 
 

 

Objet ISOS 
(Inventaire fédéral des sites construits à 
protéger en Suisse) 

 

 
Zone alluviale 
 

 

Objet IVS 
(Inventaire fédéral des voies de com-
munication historiques de la Suisse) 

Contenus d’autres plans sectoriels 

 
Infrastructure aéronautique PSIA 

 
Infrastructure rail SIS 


